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PIXXLINK ANLEITUNG

PIXXLINK dient hauptsächlich dem Software update eines PIXX Receivers. Diese Anleitung
beinhaltet somit nicht die Bereiche ‘Backup Nutzerdaten’ oder ‘Zurückspielen Nutzerdaten’ als dass es
nicht empfohlen ist die PIXXLINK Software anderweitig als zum Update eines PIXX Receivers zu
gebrauchen.

Vor dem Update

Vor dem Update Ihres PIXX Receivers sollten Sie das PIXXLINK Programm sowie die Software für
Ihren Receiver aus dem Internet herunterzuladen. Bitte achten Sie hierbei auf die korrekte
Typenbezeichnung Ihres PIXX Receivers.

1. PIXXLINK  Tool
Es können verschiedene Versionen des PIXXLINK Programms auf unserer Website verfügbar sein.
Falls nicht ausdrücklich anders angezeigt, wird empfohlen die neueste Version zu gebrauchen.

Für PIXX Receiver

2. Softwa r e
Bitte prüfen Sie die verfügbare Software auf unserer Website und laden Sie die gewünschte Version
auf Ihren Computer. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, laden Sie bitte nur Software Versionen für
Ihren PIXX Receiver herunter. Wenn das Herunterladen beendet ist, finden Sie im entsprechenden
Verzeichnis Ihres Computers eine Datei ‘xxx.bin’.

3. RS-232 K abel
Zur Verbindung zwischen Ihrem Computer und Ihrem PIXX Receiver brauchen Sie ein RS-232 Kabel
(0-Modem). Bitte verbinden Sie DTE (PC) und DCE (Receiver) mit dem RS-232 Kabel.

 

- DB-9 Verbindung
- Gekreuzt Pin 2,3
- Female Type

Um einen Verbindungsfehler und/oder Beschädigung der Receivers zu
vermeiden, schalten Sie bitte den Receiver aus bevor Sie diesen mit
Ihrem Computer verbinden.
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Upda te

Zum Update Ihres Receivers folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.

1. Ausführ en des PIXXLINK Tools
Mit Doppelklick auf das PIXXLINK Icon öffnen Sie das Programm und sehen auf Ihrem Bildschirm
wie folgt:

2. Ver bindung

Bem.) Die meisten PC haben zwei COM Schnittstellen. Prüfen Sie an welchen COM Port Sie Ihr RS-
232 Kabel angeschlossen haben.

3. Softwa r e Upda te

Klicken Sie
auf Select COMM
und wählen Sie die
COM Schnittstelle
aus an der Sie das
Kabel zum Receiver
angeschlossen haben

Klicken Sie nun
auf dieses
Symbol um die
zu überspielende
Software
auszuwählen
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Wenn diese Meldung eingeblendet wird schalten Sie den Receiver ein.

Bitte Überprüfen Sie das Verbindungskabel zwischen Receiver und PC. Haben Sie die richte COM
Schnittstelle angegeben? Haben Sie den Receiver sofort eingeschaltet, nachdem die Meldung „Wait for
Sync.String“ (Wartet auf Verbindung) eingeblendet wurde? Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Gehen Sie zum
Unterverzeichnis
in dem die
Software liegt
und markieren
Sie diese.

Klicken Sie
auf Öffnen

...Wartet auf
Verbindung...

Falls diese Meldung
eingeblendet wird ist
die Verbindung
fehlgeschlagen.



www.adtsa t.co.uk

A.D.T. Europe Ltd.

Bitte rufen Sie am Receiver
„Werkseinstellung“ auf

Bitte geben Sie den Kennwort (0000) ein

Der PC ist mit dem
Receiver erfolgreich
in Verbindung
getreten.

Die Übertragung der
gewählten Software
auf den Receiver
läuft...

Die Übertragung war
erfolgreich. PIXX
Link geht zurück in
diesen Zustand.
Schließen Sie das
Programm (auf
X„Beenden“ klicken).
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Bitte bestätigen Sie mit „OK“ Die Änderungen werden gespeichert,
der Receiver wird neu gestartet

Sie haben nun erfolgreich die neue Software auf Ihren Receiver überspielt!
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem PIXX!
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